
Blanidas-C CH-Foam 026F 
 

Пенное моющее средство с высоким содержанием активного 

хлора 
 
Описание  
Blanidas-C CH-Foam является жидким пенным моющим средством с высоким содержанием 

активного хлора. Препарат эффективно удаляет большинство пищевых загрязнений,  
включая жир, масло, минеральное масло. Blanidas-C CH-Foam используется в 
мясоперерабатывающей, молочной, хлебопекарной, масложировой промышленности, а 

также при производстве напитков и консервов.  
 

Основные показатели  
Средство Blanidas-C CH-Foam представляет собой сбалансированную смесь щелочных 

моющих компонентов, ПАВ, ингредиентов с хелатирующим эффектом с высоким 

содержанием активного хлора. Поверхностно активные вещества в сочетании с щелочью 
образуют систему, эффективно удаляющую загрязнения. Активный хлор, содержащийся в 

средстве Blanidas-C CH-Foam, служит для удаления протеина, что помогает решить 

проблему въедающихся протеиновых пленок. 

 

Инструкция по применению  
Средство Blanidas-C CH-Foam может наносится с помощью аппаратуры высокого давления 
или с помощью другого специального оборудования.  
Концентрация рабочего раствора Blanidas-C CH-Foam от 2 до 10 % v/v в зависимости от 

степени и типа загрязнения. Применять при комнатной температуре. Время действия 5-15 
мин. 

 

Технические характеристики 
Внешний вид: прозрачная жидкость от светло-  

жёлтого до жёлтого цвета 

Относительная плотность при 20°C: 1,15 - 1,19  
pH (1 % раствор при 20°C): 11,5 - 12,7  
Вышеизложенные данные типичны для стандартного продукта и не могут быть 
использованы в качестве спецификации. 

 

Взаимодействие на поверхности  
Средство может применяться на всех типах нержавеющей стали, используемой для 

изготовления оборудования для пищевой промышленности, при соблюдении 
рекомендованной концентрации и температуры. Не применять средство на поверхностях, 

изготовленных из мягких металлов, таких как алюминий и гальванизированные 

поверхности. Перед использованием желательно протестировать на поверхности. 

 

Информация по хранению  
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Беречь от 

замерзания. Хранить при температурах не ниже 3 
0
C. Полное руководство по технике 

безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Метод тестирования 

Реактивы: 0,1 N раствор соляной или серной кислоты;  
индикатор фенолфталеина (1%-й раствор, приготовленный на этаноле); 

0,1 N тиосульфат натрия Na2S2O3;  
Методика: К 10 мл тестируемого раствора добавить около 10 мл раствора тиосульфата 

натрия, тщательно перемешать и дать отстояться в течение порядка 30 секунд. После чего 
добавить 2-5 капли индикатора и титровать кислотой по каплям до обесцвечивания раствора.  
Расчёт: %w/w  Blanidas-C CH-Foam = Титр (мл)* 0,56 

где –  
Титр (мл) - расход 0,1 N раствор соляной или серной кислоты, мл; 
0,56 –коэффициент пересчета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


